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前言
尊敬的客户，非常感谢您选择本公司生产的水质在线分析仪器（以下简称：分析仪），本分析仪器符合中华人民共和国环境保护局发布的水质在线自动监测仪技术要求及检测方法。

本仪器被广泛应用于饮用水、地表水、市政污水等环境监测；城市污水处理厂、化工厂、造纸厂、电镀厂等工业废水检测。

检测的水质指标包括：

CODcr、CODmn等有机物浓度；

氨氮、总磷、总氮等营养盐浓度；

总铬、六价铬、总铅、总镉、总铜、总锌、总镍等重金属浓度。

使用本产品前，请您务必仔细阅读本说明书。说明书描述了本公司所生产的系列分析仪的各种常用功能与操作说明，有助于用户更好的理解分析仪的原理与功能，方便用户日常使用及维护，最终保证仪器的正常运行。

本用户手册适用于同系列CODcr、CODmn、NH3-N、TP、TN、Ni、Cu、Cr、Cr6+、Cd、Zn、Pb等分析仪，除本手册外，若用户需要进一步了解其他相关信息，解决本手册尚未涉及的问题，请与本公司客服或售后技术服务中心联系以获取帮助。

质保维修条款摘要：
具体的质保和维修的服务依照订购合同上相关条款执行。

对于在保修期内且符合保修范围的产品，本公司将按照订购合同优先提供远程检修服务，服务包含但不限于故障排查、维修、备件更换、技术支持及常规技术咨询服务等。

超过保修期活在保修期内因下列原因而发生的故障均属于保外维修，本公司不提供免费维修服务：

未经厂家允许，自行对产品进行擅自改动的；

由于泡水、失火、强电串入、试剂腐蚀等或操作使用不当的；

由于地震、洪水、雷击等自然灾害或其他不可抗因素而造成损坏的。

保修期内产品如出现任何严重缺陷将不得继续使用，以防进一步损坏。须尽快向本公司提交故障报告和售后维修申请，如不进行维修而继续使用，本保修不再适用。

法律及版权声明：
本手册信息已经过严格审核，但仍有可能会包含某些未确切描述的信息，在此情况下，用户应咨询本公司客服、售后再操作。对于忽略上述不确切或疏忽信息擅自操作而导致的直接、间接、特殊或必然的损害，本公司保留免责权利。

本公司在全球范围内保留所有知识产权权益。未经本公司的实现书面许可，本仪表的任何部分包括源代码、软件及其配置文件，不得以纸质、电子、电磁、光学等任何形式，通过人工或其他的任何方式复制、传输、转录或翻译成任何一种语言或计算机语言。

未经本公司的事先书面许可，本手册的全部或部分不得复制、扫描、印刷、转载、翻译或传输到任何电子、纸质或可计读媒体上。

特别注意事项：
本产品为非防爆构造，在有防爆要求的危险地域不能使用。

仪器在安装调试、更换试剂或开关柜门时，务必遵守下列安全措施：

身着实验室长袖工作服或操作服；

佩戴安全眼罩或面罩；

穿戴防护性橡胶手套以及劳保用鞋（不露脚趾与脚背）。

本仪器在运行时，不允许添加试剂、倾倒废液、拔插管路，如调试时需要打开柜门的，请务必遵守上述安全规定，在充分防护的前提下进行观察与维护。

不能用蒸馏水或其他液体代替试剂运行仪器，否则将存在消解管内温度和压力过高，从而发生炸裂危险！
为保证仪器的测量精度及运行寿命，请使用本公司提供的配套试剂。自行配制试剂或从其他公司获得的试剂将有可能存在质量或配方不匹配的问题，严重时将会产生大量沉淀、粘稠现象，从而堵塞毁损仪器，甚至引发消解管炸裂、或进液系统喷液等事故。
从废液排液口排出的液体为强酸或强碱性等有害化学液体，请严格按照技术规格手册提供的废液处理方法或按照当地环保监管部门及相关部门规定的废液回收规定处理试剂废液，严禁未经处理倾倒废液污染环境。
仪器使用单位必须确保有合格、经过训练的操作人员才能安装、操作或使用本仪器及其外部设备。非本公司授权技术人员不允许对仪器进行分解或者变更。

进行产品内部的维修和检查时，会有触电、灼伤等危险，请关机冷却10分钟之后再进行维修和检查。维修时必须拔掉电源线，如特殊情况需带电操作的，务必提前咨询客服或售后。
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第一章  简介及安装
1.01 技术参数
显示屏：7寸TFT彩色触摸屏；

数据储存：50万次历史数据储存（十年以上全部数据记录）；

自动功能：具备自动校准、核查、清洗等功能；

环境温度：5℃～40℃； 

水样温度：0℃～50℃；

外接水样：压力（-5～5）KPa，流速（-0.5～0.3）m/s；

相对湿度：65%±20%，无冷凝结霜；
电源电压：交流电压 220 V±22 V； 
电源频率：50 Hz±0.5 Hz；

仪器功率：峰值时＜300W； 
测量周期：最小周期为30分钟，最大周期不超过60分钟；

采样周期：间隔（1～9999min任意设定）、24H整点时间、及外部触发测量模式；

校准周期：间隔（1～9999min任意设定）、24H整点时间、及远程触发校准模式；

维护周期：每半个月一次（根据使用现场实际请而定）；

信号输出：标准RS-232（RS485选配）、4～20mA（0～5V选配）输出；

其他：异常复位或断电后，仪器自动排出残留液体，并清洗后恢复工作状态。


1.02检测流程



1.03 方法及原理

	项目
	检测方法
	原理及依据

	CODcr
	重铬酸钾分光光度法
	GB 11914-89

	CODmn
	高锰酸钾法
	GB 11892-89

	氨氮
	水杨酸分光光度法
	GB 7481-87

	总磷
	钼酸铵分光光度法
	GB 11893-89

	总氮
	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法
	GB 11894-89

	总铜
	新亚铜灵分光光度法
	GB/T 20975.3

	总镍
	丁二酮肟分光光度法
	GB/T 20975.14

	总铬
	高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法
	GB7466-87

	六价铬
	二苯碳酰二肼分光光度法
	GB7467-87

	总锌
	锌试剂分光光度法
	/

	总锰
	高碘酸钾分光光度法
	GB/T 20975.7

	总铁
	邻二氮杂菲分光光度法
	GB/T 20975.4

	氰化物
	异烟酸—吡唑啉酮光度法
	GB7486—87

	挥发酚
	4-安替比林直接光度法
	GB 7490-87

	总锡
	苯基荧光酮分光光度法
	GB/T 20975.10

	Pb
	铅试剂分光光度法
	/

	Cd
	镉试剂分光光度法
	/

	As
	二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法
	GB 7485-87

	总银
	3,5-Br2-PADAP分光光度法
	HJ 489-2009


1.04 站房要求

应建有专用监测站房，新建站房面积应满足不同监控站房的功能需求并保证水污染源在线监测系统的摆放、运转和维护，使用面积应不小于15m²，站房高度不低于2.8m，推荐方案见监测站房布局参考图。

监测站房应尽量靠近采样点，与采样点的距离应小于50m。

监测站房应安装空调和冬季采暖设备，空调具有来电自启动功能，具备温湿度计，保证室内清洁，环境温度、相对湿度和大气压等应符合GB/T 17214的要求。

监测站房内应配置安全合格的配电设备，能提供足够的电力负荷，功率≥5kW，站房内应配置稳压电源。

检测站房内应配置合格的给、排水设施，使用符合实验要求的用水清洗仪器及相关装置。

监测站房应配置完善规范的接地装置和避雷措施、放到和放置认为破坏的设施，接地装置安装工程的施工应满足GB 50169的相关要求，防雷设计应满足GB 50057的相关要求。

其他检测站房要求参考HJ 353水污染源在线检测系统安装技术规范。

1.05 分析仪安装要求

分析仪的各种电缆和管路应加保护管，保护管应在地下铺设或空中架设，空中架设的电缆应附着在牢固的桥加上，并在电缆、管路以及电缆和管路的两端设立明显表示。电缆线路的施工应满足GB 50168的相关要求。

分析仪仅满足落地安装方式，须有必要的防震措施，保证设备安装牢固稳定。在设备周围应留有足够的空间，方便设备维护及操作。

给、排水管路应选用PVC-U硬管或PPR管，并做好防护、保温措施。

水泵（可选）根据现场取水口距离选择合适的自吸泵或潜水泵。
放置仪器的地面应高于水槽壁，管道从仪器到水槽呈坡型下降，尽量减少管道弯头的的数量，并且管道中途不应有凸起或凹下的地方，避免管道中存水。

水泵管路安装应一进两出，两根出水管均应安装调压阀。
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第二章 功能简介

2.01 系统首页
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检测浓度：显示仪器最近一次检测结果值（此数据为在线数据，可实时上传）。

采样时间：显示仪器最近一次水样检测的启动时间。

采样状态：系统空闲表示仪器处于停止工作状态。仪器运行时，此项会显示仪器运行中对应的步骤。

系统状态：单条显示当前流程实时步骤。

运行状态：累积显示所有流程运行步骤及对应时间。
运行参数：显示设备的定量、分析、温度等信号参数。
管控参数：显示设备的量程、K值、B值等关键参数。
历史数据：可查询储存的在线、离线、核查等数据。
报警数据：可查询仪器的故障、报警信息。
日志数据：可查询人为操作仪器、修改参数的内容及时间。
标定记录：可查询仪器标定的浓度、吸光度、及工作曲线等。
系统设置：进入二级及以上操作系统入口。

2.02 运行状态
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实时状态显示：勾选状态时，仪器运行步骤及时间，将会实时记录在左侧显示框内。当实时状态显示为不勾选时，仪器运行步骤及时间，将不会记录、显示在左侧显示框内。

多通阀阀位：显示当前步骤对应多通阀实时打开通道（1-10）。

开关量输出：显示为当前开关量编号，无表示未有任何开关量动作。

运行日志查询：输入要查询的时间后，单击查询左侧显示框显示当天的运行详细步骤及时间。

清空显示：单击清除掉左侧显示框内所有内容。

软件版本：单击后，可查询当前主控版本号和界面版本号。

2.03 运行参数
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参比值：显示直接对光源信号的采集值。

测量值：显示光源穿过消解池后的信号值。

低液位值：显示定量管低液位当前状态的信号值。

中液位值：显示定量管中液位当前状态的信号值。

高液位值：显示定量管高液位当前状态的信号值。

消解池温度：显示消解池内当前温度，除混合液消解时，通常显示为室温。

剩余消解/比色时间（秒）：仪器运行到系统静置比色步骤时会显示倒计时，其他时候为零。

本设备编码：本台仪器的识别号。

2.04 历史数据查询
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本页面可查询历史在线数据和离线数据；
双击某单个数据的当前值或日期，即可进入数据详情页，查看某条数据的参比值、测量值、吸光度等信息。

2.05 报警记录查询
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本页面可查询设备运行异常的自动报警信息

2.06 日志查询
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本页面输入起始日期和结束日期，单击查询，即可查询时间段的日志记录

2.07 标定记录
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本页面主要记录线性公式相关信息，如K值、B值、标定点数、标定浓度、吸光度、标定时间等信息。

2.08 十通阀管路介绍
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第三章 校准与测量

3.01 量程选择

在使用校准前，首要的工作是根据废水的排放标准和废水的实际浓度选择并设定仪器的最优测量量程，可在系统设置-参数设置-量程设定页面设置范围；
最优量程的选择标准是：实际废水的平均浓度应落在所选量程的20%～80%内，最高浓度应低于所选量程的110%；量程选择过小会导致仪器无法检测实际排放的高浓度废水；量程选择过大则会降低低浓度废水检测的精准度。

必要时可在系统设置-仪器校准页面做多量程自动切换配置。

量程标定应选择20%～80%以内的标液浓度进行单点或多点校准，为方便配置，可取范围内的整数浓度值。

注：定制量程范围不在本手册规范内，必要时请直接与客服或售后联系。

3.02量程范围表（常规）

	项目
	检出限（mg/L）
	检测下限（mg/L）
	量程1
	量程2
	量程3
	性能指标

	CODcr
	4
	15
	0-1000
	定制
	定制
	HJ/T 377

	CODmn
	0.5
	1
	0-6
	定制
	定制
	HJ/T 100

	氨氮
	0.02
	0.05
	0-1.5
	0.2-10
	5-100
	HJ/T 101

	总磷
	0.01
	0.02
	0-2
	0.2-10
	5-60
	HJ/T 103

	总氮
	0.1
	0.5
	0-6
	5-40
	10-150
	HJ/T 102

	总铜
	0.01
	0.05
	0-2
	定制
	定制
	≤10%

	总镍
	0.01
	0.02
	0-2
	定制
	定制
	≤10%

	总铬
	0.01
	0.02
	0-1
	定制
	定制
	≤10%

	六价铬
	0.01
	0.02
	0-1
	定制
	定制
	≤10%

	总锌
	0.01
	0.05
	0-2
	定制
	定制
	≤10%

	总锰
	0.01
	0.05
	0-5
	定制
	定制
	≤10%

	总铁
	0.01
	0.05
	0-2
	定制
	定制
	≤10%

	氰化物
	0.01
	0.02
	0-0.5
	定制
	定制
	≤10%

	挥发酚
	0.01
	0.05
	0-5
	定制
	定制
	≤10%

	总锡
	0.01
	0.05
	0-1
	定制
	定制
	≤10%

	Pb
	0.01
	0.05
	0-0.5
	定制
	定制
	≤10%

	Cd
	0.01
	0.05
	0-0.5
	定制
	定制
	≤10%

	As
	0.01
	0.05
	0-1
	定制
	定制
	≤10%

	总银
	0.01
	0.05
	0-1
	定制
	定制
	≤10%


性能指标包括：示值误差、低浓度漂移、高浓度漂移、重复性、记忆效应、电压试验、环境温度影响等。

3.03 手动零点校准
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操作步骤：

1、依次进入系统设置-仪器校准-零点标定页面； 
2、启动零点标定前，确认设备状态为系统空闲状态； 
3、轻触标定次数后面的数字，设定连续标定次数，并单击保存确认； 
4、单击开始标定，并确认操作，设备开始启动零点标定流程（此时设备状态不再显示系统空闲）； 
5、等待零点标定流程完全结束后，显示框将显示最新零点标定的各结果值； 
6、确认零点标定的结果值均无误后，单击保存标定，并确认，即手动零点标定完成。 
注：零点标定保存后，不会改变系统首页和标定记录的标定时间（仅量程保存会改变）。
3.04 自动零点校准
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操作步骤： 
1、确认系统首页的系统状态为系统空闲； 
2、依次进入系统设置-参数设置-自动处理页面（如图 2）； 
3、单击即刻零点标定并确认，即启动零点标定流程； 
4、零点标定流程结束后，系统会自动保存零点标定结果，不需额外手动保存。 
注：

零点标定默认从1号蒸馏水管抽液；标定保存后，不会改变系统首页和标定记录的标定时间（仅量程保存会改变）。
3.05 手动量程校准

[image: image12.png]KREL SN 2021.0603 [P 09:43

FRACRE:  0.000 mg/L  WxE:  0.00000 EEGERE: 1 AERIERE: 1
SR 1 BERS: REER

menE | serne | swes | wewe | sswe [ messene |
R R ERRE R F—.

IBE

LR, WERA BREERA, REMS

4 = u 4@ & I =

REEW OETRS ETAH  HEME  BEME  HSME  GRER




操作步骤： 
1、将准备好的标液放在8号管或8号管分支标1下； 
2、依次进入系统设置-仪器校准-量程校准页面（如图 1）；
注：系统设置-仪器校准页面启用的量程几，则单击量程几标定。 
3、设置标液浓度、连续标定次数（范围 1-8，一般设置 1 次）、本量程标定点数（量程标定标液个数，一般用一个或两个标液标定）； 
4、单击开始标定，并确认操作，系统即开始启动量程标定流程； 
5、量程标定流程结束后，注意吸光度栏显示的当前标定结果值，是否在合理范围； 
6、先单击保存本标定（如多个标液标定，则需点新标定点并重复3、4步）；

7、所有浓度标定完，并分别保存过本标定之后，再单击保存本量程标定，随后会依次出现两次弹框，根据提示确认即可（如不需要放入零点，则点击取消）；
7、保存完毕之后可到标定记录页面，确定 K 值、B 值、标定时间等信息是否成功更新。
3.06 自动量程校准
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操作步骤： 
将准备好的标液放置在8号标定管，如8号管分出来为标1和标2两根，则标液放置相对低浓度标液，标2放置相对高浓度标液；
依次进入系统设置-参数设置-自动处理页面（如图 2）； 

将标液浓度 1、标液浓度 2 设置成准备好的标液浓度值，并确认（注：如只想一个浓度标液标定，则浓度1和浓度2设置成同一值即可）； 
单击即刻自动标定并确认后，系统将启动自动标定流程，并自动保存标定结果； 
事后可到标定记录页面，确定 K 值、B 值、标定时间等信息是否成功更新。 
注：即刻自动标定启动后，系统将依次执行零点标定和量程标定两个流程，若自动标定不成功， 请排查故障原因或联系售后工程师。
3.07 手动在线检测
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操作步骤：

进入系统设置（密码：11）页面；

单击测量水样，并确认操作，仪器即开始运行测量水样流程；
待测量流程结束后，可到系统首页或历史数据查看测量结果。
注：在线检测默认从9号管抽液，且数据结果会上传。
3.08 手动离线检测
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操作步骤：

依次进入系统设置-离线检测页面；

设定测量次数及测量间隔；

选择水样管（9号）或标定管（8号）抽取样品；

点击开始测量，并确认操作，即启动离线检测流程。

待流程结束后，可到本页面或历史数据-离线数据页面查看结果。
3.09 自动整点、间隔设置

操作步骤：

进入系统设置-参数设置-整点时间或间隔时间页面，按需设置并保存；

返回系统设置页面，勾选自动做样；
根据需求再勾选整点做样或间隔做样，仪器则会按设定时间自动测量。
3.10 外部输入输出设置

4-20mA：I01-，IO1+；

超标报警输出（联动控制输出）：OUT1-，OUT1+；

外部触发采样（联动控制输入）：COD，K1；

232串口输出：RS232九针串口接头；

3.11 水泵启动时间设置
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设备自动运行前，请在系统设置-参数设置-常用配置页面设置水泵启动时间；

为保证分析仪运行时水样抽取正常，务必设置好水泵启动时间。水泵启动时间设置应大于水泵启动时，水样从取水口抽到分析仪旁边的时间。

如供样方式为采样器供样，水泵启动时间可不设置。
3.13 手动抽排操作
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功能介绍：

依次进入系统设置-部件测试页面；

多通阀测试区：可自由切换各十通阀通道，用于测试十通阀的阀位及动作是否正确；
开关量测试区：可用于测试硬件各部分的控制输出是否正常；
蠕动泵测试区：可用于测试蠕动泵正转（排出液体）、反转（抽取液体）是否正常；
3个测试区配合，可测试十通阀阀位切换、漏气、高压阀、测速器等故障；
蠕动泵测试区抽/排完成后，需手动停止旋转。

注：只有当仪器状态为系统空闲时，本页面操作才有效。

3.14 启动与急停

如用户需立即启动分析仪做样，启动前务必保证当前运行状态为系统空闲；

如分析仪运行中，用户需让设备终止当前流程，可到系统设置页面，使用主控复位按钮，紧急情况下应当直接将设备电源断开；

注：①如系统设置页面勾选项为手动做样，仪器急停重启之后，系统状态直接变为系统空闲，将等待用户进行必要的操作，仪器自身不会进行任何动作；

②如系统设置页面勾选项为自动做样，仪器急停重启之后，仪器将自动进行必要的排空与清洗流程，流程结束后，系统状态变为系统空闲。
3.15 数据导出
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操作步骤：

准备一个32G以内的U盘，在U盘根目录新建名为TDianData的文件夹，并在TDianData文件夹内新建名为HOData的子文件夹；

将U盘插入分析仪触摸屏下方USB接口处；
进入系统设置-参数设置-数据导出页面，输入起止日期，单击数据导出；
导出进度读条完成后，用电脑在U盘目录打开TDianData文件夹 - HOData文件夹 - HisData文件，即可查看导出数据。
3.16 核查设置
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操作步骤：

将需要核查的标液放置在核查管；

依次进入系统设置-参数设置-自动处理-核查设置页面；
勾选需要核查的功能，设置间隔天数及时间点，确认保存即可。
注：标液核查3种试剂的分析仪，核查通道为6号管，4种试剂的分析仪，核查通道为8号管下分配的核查管。零点核查默认从1号蒸馏水管进液。
如需设置超限自动标定，请自行设置标液浓度及误差范围，并将标液放置在8号标定管内。

第四章 试剂及标液

4.01 危险提示

1、本仪器所需的部分化学试剂有腐蚀性物质，接触前务必做好相关防护；

2、吸入、皮肤接触、吞咽会对人体造成伤害；

3、部分试剂接触皮肤会引起烧伤，且有积累效应的危险；

4、试剂如接触皮肤或进入眼睛，立即用大量清水冲洗并就医；

4.02 试剂及标液储存
试剂、标液均需避光保存；

部分试剂及标液需冷藏存放，以防质变；

应存放在只有专业人员或经批准人员能拿到的地方。

4.03 试剂说明

1、如试剂为成品水剂，用户可直接安装在对应位置使用；

2、如试剂为干粉，用户需请专业人士按配方要求配置成水剂使用；

3、过期试剂或废液应以专用容器予以回收，并按照GB 18597的有关规定，交由有危险废物处理资质的单位处理，不得随意排放或回流污水排放口。

4.04 标液配置

	化学需氧量（CODcr）

	纯水
	按GB 11892-89方法获得不含还原性物质的蒸馏水。

	贮备液
	ρ= 2000.0 mg/L

	配置方法
	称取在 120℃下干燥 2 h 并冷却至恒重后的邻苯二甲酸氢钾（KHC8H4O4，优级纯）1.7004 g，溶于适量水中，移入 1000 ml 容量瓶中，稀释至标线。此溶液在 2℃～5℃下贮存，可稳定保存一个月。 

其他低浓度化学需氧量（CODCr）标准溶液由化学需氧量（CODCr）标准贮备液经逐级稀释后获得。


	高锰酸盐指数（CODmn）

	纯水
	按GB 11892-89方法获得不含还原性物质的蒸馏水。

	贮备液
	ρ= 1000.0 mg/L

	配置方法

（一）
	称取16.76g D-（+）-葡萄糖（C6H12O6），溶于适量蒸馏水中，移入1000mL容量瓶中，稀释至标线，此溶液在2℃～5℃下贮存，可稳定保存一个月。

其他低浓度标准溶液由贮备液经逐级稀释后获得。

	配置方法

（二）
	将草酸钠（Na2C2O4）预先在200℃加热1h后，置于保干器中冷却。称取8.4g冷却后的草酸钠（Na2C2O4），溶于适量水中，移入1000mL容量瓶中，稀释至标线，此溶液在2℃～5℃下贮存，可稳定保存一个月。

其他低浓度标准溶液由贮备液经逐级稀释后获得。


	氨氮（NH3-N)

	纯水
	按HJ 535方法获得无氨水。

	贮备液
	ρ= 1000.0 mg/L

	配置方法
	称取在 100℃～105℃干燥 2 h 并冷却至恒重后的氯化铵（NH4Cl，优级纯）3.8190 g， 溶于适量水中，移入 1000 ml 容量瓶中，稀释至标线，此溶液在 2℃～5℃下贮存，可稳定 保存一个月。 

其他低浓度氨氮标准溶液由氨氮标准贮备液经逐级稀释后获得。


	总磷（TP)

	纯水
	按GB 11892-89方法获得不含还原性物质的蒸馏水。

	贮备液
	ρ= 1000.0 mg/L

	配置方法
	称取在 100℃～105℃干燥 2 h 并冷却至恒重后的磷酸二氢钾4.39 g， 溶于适量水中，移入 1000 ml 容量瓶中，稀释至标线，此溶液在 2℃～5℃下贮存，可稳定保存一个月。 

其他低浓度总磷标准溶液由总磷标准贮备液经逐级稀释后获得。


	总氮（TN)

	纯水
	按HJ 535方法获得无氨水。

	贮备液
	ρ= 1000.0 mg/L

	配置方法
	称取7.218g硝酸钾（KN03，优级纯，于105℃～110℃烘干4h）溶于无氨水中，移至1000mL容量瓶中，稀释至标线，此溶液在 2℃～5℃下贮存，可稳定保存一个月。

其他低浓度总氮标准溶液由总磷标准贮备液经逐级稀释后获得。


维护与维修

5.01 日常维护

1、分析仪应委托第三方运营维护公司派遣专业人士进行日常维护与保养；

2、定期检查并补充各种试剂、蒸馏水；

3、定期检查废液桶、溢流瓶液体存量，并及时清理，切勿造成废液溢流；

4、定期检查水泵进出口管路，清理其附着在关口的杂物，确保水流顺畅；

5、定期手动测试硬件维护，排出可以问题；

6、定期检查、更换定量管、蠕动泵管等易损易耗件；

7、定期对分析仪进行零点校准、量程校准，确保测量的准确性；
8、其他要求参考HJ 355水污染源在线检测系统运行技术规范。

5.02 常见故障维修

	故障信息
	故障原因

	**号管疑是无液体
	瓶内液体不足或流路管未有效插入瓶中

液位信号异常

漏气或蠕动泵故障

管路压力或堵塞

	水样抽取异常
	液位信号异常

漏气或蠕动泵故障

供水压力过大或供水管道堵塞

	加热系统故障
	温度传感器故障，温度显示异常

控制板加热输出异常

室温低于0度，或加热电源线接头氧化

	比色皿冷却异常
	温度传感器故障，温度显示异常

消解池降温风扇故故障

站房室温过高

	光源调整异常或电压超限
	消解池混合液颜色不对，或有沉淀

信号板或光源老化，导致光源信号弱

光纤老化，导致信号传输不足

	进液系统故障，进液前导管有液
	液位信号识别异常

排空时间不够，定量管液体未排干净

管路残留严重，定量管液体不能排干净

	同一标液测量数据不稳定
	光源输出电流太大

蠕动泵管、定量管等进液系统污染严重

光源信号不稳定

混合液消解反应不完全

站房室内温度变化较大

	自动标定不成功
	零点标定信号调整异常

量程校准后K值不在合理范围内
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